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PUBLICATIEBLAD

[bookmark: _Hlk163730130]LANDSBESLUIT van de 3de juni 2024, no. 24/1231, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Uitvoeringsbesluit eisen fabrieksmatig verdonkerde ruiten[footnoteRef:1] [1:  	Deze regeling heeft met ingang van 10 oktober 2010 de staat van landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van Curaçao verkregen.] 


____________

[bookmark: _GoBack]De waarnemende Gouverneur van Curaçao,


Op voordracht van de Minister van Justitie;

Gelet op:

de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao[footnoteRef:2]; [2:  	A.B. 2010, no. 87, bijlage a.] 



Heeft goedgevonden:


Artikel 1

De geconsolideerde tekst van het Uitvoeringsbesluit eisen fabrieksmatig verdonkerde ruiten opgenomen in de bijlage bij dit landsbesluit wordt vastgesteld.

Artikel 2

Dit landsbesluit met bijbehorende bijlage wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Gegeven te Willemstad, 3 juni 2024
M. RUSSEL-CAPRILES
De Minister van Justitie,
S.X.T. HATO

	Uitgegeven de 13de december 2024
	De Minister van Algemene Zaken a.i.,
S.A. VAN HEYDOORN
BIJLAGE behorende bij het Landsbesluit van de 3de juni 2024, no. 24/1231 , houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Uitvoeringsbesluit eisen fabrieksmatig verdonkerde ruiten[footnoteRef:3] [3:  A.B. 2007, no. 22.] 



Geconsolideerde tekst van het Uitvoeringsbesluit eisen fabrieksmatig verdonkerde ruiten (A.B. 2007, no. 2), zoals deze luidt na in overeenstemming te zijn gebracht met de aanwijzingen van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao (A.B. 2010, no. 87, bijlage a).

-----

Artikel 1
Begripsbepaling

Voor de toepassing van dit landsbesluit wordt verstaan onder fabrieksmatig verdonkerde ruiten, ruiten die door de fabrikant conform een bijzonder fabricageproces van het glas donker worden vervaardigd. 

Artikel 2
Eisen lichtdoorlaatbaarheid fabrieksmatig verdonkerde ruiten

De voorruiten en de voorzijruiten van motorrijtuigen op meer dan drie wielen dienen tenminste 70% van het zichtbare licht door te laten. 

Artikel 3
Meting percentage lichtdoorlaatbaarheid

Het percentage van het zichtbare licht wordt gemeten als volgt:
het uittredend licht			70% voor voorruiten
				x 100% ≥
het intredend licht				70% voor voorzijruiten

Artikel 4
Inwerkingtreding
(vervallen)

Artikel 5
Citeertitel

Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als “Uitvoeringsbesluit eisen fabrieksmatig verdonkerde ruiten”. 
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